
Radeaux TO (capacité 6 personnes) conçus spécifiquement pour les navires de pêche

► Fabriqués en tissu à revêtement en polyuréthane 
 résistant

► Assemblés par Thermobandage™ (technique avancée 
d’assemblage à chaud), nos radeaux PROPECHE sont : 
• Homogènes (par l’utilisation de commande numérique) 
• Résistants aux facteurs de vieillissement du milieu 
   marin 
• Très solides et sûrs en charge 
• Faciles d’entretien 
• Stockés dans de petits conteneurs légers, en ABS 
• Hauteur de stockage maxi : 6 mètres 
• Equipement en sac étanche et résistant 
• Balise RLS approuvée disponible sur demande
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► Nos radeaux PROPECHE sont conditionnés dans : 
• des conteneurs LPC (parallépipédiques)

SURVITEC SAS se réserve le droit de modifier le contenu de cette fiche sans notification. 
Pour installation du radeau à bord, ajouter au minimum +10mm aux dimensions du conteneur. 
 
SURVITEC SAS - Route de Chatenet - 17210 Chevanceaux - FRANCE 
www.surviteczodiac.com / surviteczodiac@survitecgroup.com
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► Nos radeaux PROPECHE sont stockés sur : 
• des berceaux spécifiques 
• avec option interface possible

L’intégration d’un radeau PROPECHE à bord d’un bateau 
est facilitée par son berceau spécifique, sur lequel le 

conteneur est fixé et sécurisé.

Le conteneur et son berceau peuvent être facilement 
retirés du bateau pour révision, comme requis par la 

norme française D227.
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CARACTÉRISTIQUES

STOCKAGE À BORDCONDITIONNEMENT

Radeaux PROPECHE

DONNÉES TECHNIQUES

LPC (conteneur parallépipédique)

RADEAU POIDS DIMENSIONS L x l x h (mm)

CLASS V 35 kg 690 x 440 x 290

 

Approbation : MMF


